Bruksanvisning TopoStop R100.
Med utviklingen av TopoStop R100 er det nå for første gang mulig å bekjempe skadedyr på ikke tilgjengelige steder. Fremtil i dag har det ikke vært noen praktisk løsning for bekjempelse av skadedyr i takk og vegger og andre utilgjengelige hulrom i hus konstruksjonen. 

TopoStop er et moderne elektronisk apparat som fordriver både mus, rotter, mink og mår fra de mest utilgjengelige gjemmesteder. Det arbeider på en miljøvennlig måte uten bruk av gift og er derfor spesielt godt egnet til bruk innen matbod, storkjøkken og næringsmiddel industrien etc. 

Apparatets arbeidsmåte bygger på prinsippet om uregelmessig forstyrrelse av skadedyrene gjennom vibrasjoner/svingninger med en frekvens på ca. 100Hz. For at vibrasjonene skal kunne forplante seg effektivt må apparatet være festet til ledende materiale så som spikerslag eller bærebjelke. Det kan for eksempel være bærende konstruksjoner på hylle reoler eller T-profiler på senkede tak. Jo mer kompakt konstruksjonen er, desto bedre leder den impulsene.

Optimal virkning i kombinasjon med Ultralyd apparat.

Man oppnår en optimal virkning ved å kombinere TopoStop sammen med et Ultralyd apparat da disse utfyller hverandre. TopoStop fordriver skadedyrene ut av tak og vegger mens Ultralyd apparatet fordriver dyrene ut av rommene. 

Bruksanvisning & montering skal følges nøye.
1. Apparatet må monteres på bærende konstruksjon, for eksempel bærebjelke eller minimum et spikerslag. Kan også være bærende konstruksjon på hyllereoler.
Kan også være husets reisverk som da vil overføre vibrasjonene til problemområdene.


Det avgjørende er å finne en plassering som gir god overføring til der plagen finnes.

Dersom den ønskede effekt ikke er oppnådd i løpet av 2-3 uker bør man skifte monteringssted.
2. Montering. Før apparatet skrues fast må man se til at ledningen er plugget i apparatet på undersiden. Se til at pluggen er satt i rett, så god kontakt oppnås. Ved panelvegger eller tykke gipsvegger må man se til at skruelengden er så lang at de får god forbindelse med underkonstruksjonen, bærebjelke eller spikerslag, slik at vibrasjonene overføres optimalt. Dette er en forutsetning for at systemet skal virke. Over tid kan man gjerne etterse at skruene fortsatt har godt feste og om nødvendig trekke til.
3. Idriftsetting av apparatet. Strømforsyningen kan skje fra det medfølgende nettadapter eller fra en likestrømskilde med en spenning på mellom 6 til 14V, for eksempel et bilbatteri. Til dette trenger man en spesialkabel med riktig plugg nr. 08020, 20m eller type 0800, 2m. Avbryter befinner seg på undersiden av apparatet og kontrollampe lyser når apparatet er i drift. For å unngå tilvenningseffekt arbeider apparatet i impulser med uregelmessige intervaller, lengre pauser er derfor normalt. Om apparatet skulle virke forstyrrende i soverom kan det gjerne slås av om natten. Er apparatet i bruk på for eksempel butikkhyller kan det gjerne slås av i åpningstiden uten at virkningen derigjennom blir redusert. Tips, bruk gjerne et tids ur til å skru av og på apparatet etter eget ønske.
4. Bruk av flere apparater. Virkningsområdet er avhengig av massen/vekten og svingningsevnen eller dempningen som ligger i det overførende materiale som bekledningen/konstruksjonen er gjort av. Opptrer skadedyrene på atskilte områder er det nødvendig med flere apparater for eksempel trenger hver enkelt hyllekonstruksjon minst et eget apparat. Ett nettadapter kan betjene opptil 5 TopoStop R100 apparater.
Ved bruk av kabelklemmer er det viktig å gi akt på polariteten og plussledninger er rund og glatt og minus ledningen er rillet i lengde retningen.
Om det skulle dukke opp spørsmål i forbindelse med montering eller bruken av dette apparat kan du ta kontakt med oss på følgende måte: E-post: mail@lloyd.no, tlf. 22 32 72 20 eller mob. 90 84 50 40.
Besøk oss gjerne på internett: www.gardex.no   Lykke til.
